IMPRIMANTE IDENTIQ
= 1 TRZ 125/225

L'IMPRESSION HAUTE RESOLUTION
RAPIDE ET FACILE

DONNEES TECHNIQUES

Hauteur oe caracteres

IMPRIMANTE Jusqua 50,8 mm

Marquage en haute résolution
Interface utilisateur intuitive

Pas de maintenance

Pas de filtre a changer

Aucune piéce d’'usure

Faible encombrement

Impressions sur tous supports
Economique a I'achat et a I'utilisation
Rapide retour sur investissement

B Structure en acier inox

B 1 ou 2 tétes 25,4mm / ou 1 téte double 50,8 mm
m Contrdleur équipé d’un écran tactile 7”

B Niveaux de protection réglables par le menu

B Interface réseau USB/RJ45 vers RJ232

B Entrée pour codeur et photocellule

m Alimentation 240 V CA 50/60 Hz

B Température de fonctionnement : 0° a 55°

B Taux d’humidité : 30 a 70% (sans condensation)
B Dimension du contréleur : 198mm x 113mm x 38mm

® Dimension de la téte d’impression
177mm x 27mm x 80mm
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B Vitesse : Jusqu'a 120m/mn en résolution 300 dpi OFZo0h . /
m Caractéres de 1 a 50,8 mm
B Bibliotheque mémoire 256 Mb

ENCRES

m Textes, date/heure, code équipes, compteurs,
dates variables m Base polyméres pour surfaces non poreuses

W Polices True Type Windows ® m Base eau pour surfaces poreuses et
B Codes a barres 1D et 2D semi-poreuses

ZAC d’Epinay 69 allée des Caillotiere

Tel : 04 37 551 551/ Fax:04 37 551 55
www.encore-marquage.fr



